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ANAS S.P.A.
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1° STRALCIO 1° TRONCO
PIANO DI MONITORAGGIO ||“| PROGER
AMBIENTALE

1. PREMESSA

La presente relazione costituisce il Piano di Monitoraggio Ambientale e illustra i criteri e
le metodologie che saranno impiegate per attuare il Monitoraggio Ambientale nel’ambito
del progetto denominato “COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE DI VICENZA - 1°
STRALCIO 1° TRONCO".

La presente relazione contiene le integrazioni apportate al piano in oftemperanza ai
Pareri dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPAV),
Dipartimento Provinciale di Vicenza, Servizio Stato del’Ambiente come da note
trasmesse da ARPAYV in data 1/12/2017 e 11/01/2018.

Per la predisposizione del presente documento si & fatto riferimento alle “Linee Guida per
la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette
Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) —
Indirizzi metodologici generali®’, redatto dal Ministero dellAmbiente e della Tutela del

Territorio e del Mare — Direzione per le Valutazioni Ambientali, nella revisione del 2014.

In relazione alle tempistiche delle attivita di progetto, si prevedono le seguenti fasi di

monitoraggio:
= Monitoraggio Ante Operam: sara effettuato prima dell'inizio dei lavori di

realizzazione dell'opera;
= Monitoraggio In Corso d'Opera: sara effettuato nel corso dei lavori di

cantierizzazione (29 mesi);
= Monitoraggio Post Operam: sara effettuato al termine della realizzazione
dellopera, durante la fase di utilizzo della tratta stradale (12 mesi).

Al PMA sono allegati elaborati cartografici specifici.

2. FINALITA’ DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il piano di monitoraggio ambientale descrive le indagine che verranno effettuate sulle
componenti ambientali al fine di verificare la pressione ambientale generata nel corso
delle fasi di realizzazione ed esercizio dellopera ed elenca i controlli periodici che
verranno eseguiti presso le sorgenti di impatto.

Il piano di monitoraggio ambientale & stato quindi sviluppato con i seguenti obiettivi:
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= n.1 viadotto (“Viadotto del Sole”) con lunghezza complessiva di 116 m e
suddiviso in 4 campate. Per l'accesso al Viadotto saranno realizzati due rilevati,

di altezza massima prossima a 6-7 m.

10.5. PARAMETRI ANALITICI

Il set analitico scelto & stato selezionato in funzione della tipologia di potenziali impatti
generati dal progetto.
A seguire I'elenco dei parametri scelti per il monitoraggio.

— Livello piezometrico - COD —  Metalli

— Conducibilita elettrica - BOD (Al, Sb, Ag,

—~ Temperatura - Nitriti As, Ba, Be,

- Potenziale REDOX — Nitrati Bo, Cd, Ca,

— Ossigeno disciolto —  lone ammonio Co, Crtot,,

- pH —  Cloruri CrVi, Fe,

— durezza - solfati Mg, Mn, Hg,

_ alcalinita _ \drocarburi Policiclici Aromatici N PP, K, Cu,
g . . . . Se, Sn, Na,

— solidi sospesi totali — Idrocarburi totali TI, Va, Zn)

— solidi disciolti totali

A tali parametri, per un’esaustiva caratterizzazione del “bianco ambientale”, per la sola
fase Ante Operam (n.1 campagna) sara aggiunto il monitoraggio delle Sostanze
Perfluoroalchiliche (PFOS, PFOA+PFOS e altri PFAS2) che, sebbene non correlabili
allopera in progetto, costituiscono un elemento critico per le falde del Veneto occidentale
(cfr. nota prot. n. 10774 del 10/05/2013 del Ministero della Salute).

10.6. METODOLOGIE E VALORI STANDARD DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento & rappresentata dal D.Lgs. 30/2009 e dal D.Igs. 1562/06 e
s.m.i..

Le analisi di laboratorio saranno effettuate in accordo agli standard in uso presso
laboratori certificati che seguiranno metodiche standard quali, ad esempio, le procedure
indicate da ISPRA, CNR, IRSA, ISO, EPA, UNI.

L’esecuzione dei monitoraggi (strumentazione, numero di campioni da rilevare nel

periodo di osservazione, modalita di campionamento, ecc.) sara conforme a quanto

2 pFBA, PFPeA, PFBS, PFHxA, PFHpA, PFHXS, PFNA, PFDeA, PFUNA, PFDoA.
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Manganese 50 - 50

Mercurio 1 1 1
Nichel 20 20 20

Piombo 10 10 -

Potassio B - -
Rame 1000 . 1000

Selenio 10 10 10
Stagno B - -
Sodio - - 200 mg/L
Tallio 2 - E

Vanadio - 50 140
Zinco 3000 - -

Per quanto concerne le Sostanze Perfluoroalchiliche, salvo future diverse indicazioni
da parte delle autorita nazionali, quali soglie di riferimento possono essere adottate
quelle indicate nella D.G.R. n. 1590 del 03/10/2017, ossia:

e« PFOA + PFOS < 90 ng/L di cui PFOS < 30 ng/L;

« altri PFAS < 300 ng/L.

10.8. FREQUENZA E DURATA DEL MONITORAGGIO ANTE OPERAM - AO

Per il monitoraggio Ante Operam & previsto il campionamento con frequenza di n.1 volta
per ciascuno degli n.8 piezometri ubicati a valle delle opere in progetto ritenute

significative. Sono previste n. 8 misure.

10.9. FREQUENZA E DURATA DEL MONITORAGGIO IN CORSO D'’OPERA-CO

Per il monitoraggio in corso d’opera & previsto il campionamento con frequenza mensile
per ciascuno dei n.8 piezometri ubicati a monte ed a valle delle opere in progetto ritenute

significative. Sono previste n. 232 misure.

10.10. FREQUENZA E DURATA DEL MONITORAGGIO POST-OPERAM - PO

Per il monitoraggio Post Operam & previsto il campionamento con frequenza trimestrale
per ciascuno dei n.8 piezometri ubicati a monte ed a valle delle opere in progetto ritenute

significative. Sono previste n. 32 misure.
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1. PREMESSA

La presente relazione costituisce il Piano di Monitoraggio Ambientale e illustra i criteri e
le metodologie che saranno impiegate per attuare il Monitoraggio Ambientale nell’ambito
del progetto denominato “COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE DI VICENZA - 1°
STRALCIO 1° TRONCO”.

La presente relazione contiene le integrazioni apportate al piano in ottemperanza al
Parere dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPAV),
Dipartimento Provinciale di Vicenza, Servizio Stato dellAmbiente come da nota
trasmessa da ARPAV in data 1/12/2017 ed acquisita da ANAS con Prot. Gen. Registro
Ufficiale A.0612198.01-12-2017.

Per la predisposizione del presente documento si & fatto riferimento alle “Linee Guida per
la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette
Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) —
Indirizzi metodologici generali”, redatto dal Ministero dellAmbiente e della Tutela del

Territorio e del Mare — Direzione per le Valutazioni Ambientali, nella revisione del 2014.

in relazione alle tempistiche delle attivita di progetto, si prevedono le seguenti fasi di
monitoraggio:
= Monitoraggio Ante Operam: sara effettuato prima dellinizio dei lavori di
realizzazione dell'opera;
= Monitoraggio In _Corso d'Opera. sara effettuato nel corso dei lavori di

cantierizzazione (29 mesi);
=  Monitoraggio Post Operam: sara effettuato al termine della realizzazione

dell'opera, durante la fase di utilizzo della tratta stradale (12 mesi).

Al PMA sono allegati elaborati cartografici specifici.

2, FINALITA’ DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il piano di monitoraggio ambientale descrive le indagine che verranno effettuate sulle
componenti ambientali al fine di verificare la pressione ambientale generata nel corso
delle fasi di realizzazione ed esercizio dellopera ed elenca i controlli periodici che

verranno eseguiti presso le sorgenti di impatto.
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